KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Paivays: 18/10/2021 Edellinen paivays:

Wulff Alcohol Desispray

KOHTA 1: AINEEN TAl SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi / aineen nimi Wulff Alcohol Desispray

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus sanallisesti

Toimialakoodi (TOL) (*)

Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen
kulutukseen

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Wulff Oy
Osoite Kilonkartanontie 3
Postinumero ja -toimipaikka 02610 Espoo
Puhelin 0300 870411
Sahkopostiosoite info @wulff.fi
Y-tunnus (*) 1794238-7

1.4 Hatdpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus/HUS (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

2.2 Merkinnat

® N

Varoitusmerkit Syttyvaa GHSO02
Varoitussana Vaara

Vaaralausekkeet
Turvalausekkeet

2.3 Muut vaarat

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Vaaraa aiheuttavat ainesosat
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Aineen nimi CAS-, EY-tai REACH- Pitoisuu Luokitus

indeksinro rekisterdintin ' s
ro

Etanoli

64-17-5, 01-2119457610- n. 70 % 1272/2008 (CLP)
200-578-6 4300 Syttyva neste, H225
Silma-arsytys, H319
67/548/EEC

F; Helposti syttyva,
R11; Arsyttaa ihoa

2-metyyli-2- 75-65-0, 01- <3% 1272/2008 (CLP)
propanoli 200-889-7 2119444321- Valiton myrkyllisyys, kat. 4,

51-XXXX H332
Syttyvat nesteet, kat. 2, H225
Silma-arsytys, kat 2, H319
Elikohtainen myrkyllisyys-
kerta-altistuminen, kat. 3,
H335
67/548/EEC
F, Xn, Xi, R11, R20, R36/R37

Didekyylimetyyliam 7173-51-5 ei <0.2% 1272/2008 (CLP)
moniumkloridi 230-525-2 kaytettavissa Ihoa syovyttava, kat.1B, H314

Myrkyllista nieltyn&, kat. 4,
H301

Myrkyllista vesielidille, kat. 1,
H400

67/548/EEC

C,; Syovyttava

R22, Terveydelle haitallista
nieltyna

R34, Syovyttavaa

Tasséa kohdassa mainittujen lausekkeiden taydelliset tekstit 16ytyvat kohdasta 16

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Henkil6 viedaan raittiiseen ilmaan. Mikali oireet jatkuvat, ota yhteys laékariin.
lho
Iho pestéén runsaalla vedella. Likaantunut vaatetus riisutaan. Huomioitava, ettéa
tuotteen kastelema vaatetus saattaa olla paloriski. Mikéli oireet jatkuvat, ota yhteys
laakariin.
Roiskeet silmiin
Huuhdo valittémasti runsaalla vedelld myds silmaluomien alta vahintaan 15 minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti.
Nieleminen
Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. Henkil6 viedaan ladkariin.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Jos tata ainetta on nielty suuria maaria, on otettava valittomasti yhteytta laakariin.
Suurien maarien nieleminen voi aiheuttaa keskushermostovaikutuksia (esim.
huimausta, paansarkya). Kosketus laimentamattoman materiaalin kanssa saattaa
aiheuttaa iho- ja silma-arsytysta.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laéketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

Asiantuntijan neuvojen saamiseksi laakarin tulee ottaa yhteytta
Myrkytystietokeskukseen.
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KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

51 Sammutusaineet

Kaytetaan vesisumua, alkoholin kestavaa vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. Ei saa
kayttaa vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Aine on helposti syttyvaa.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palon aikana tai kuumennettaessa saattaa tapahtua rajahdysreaktio. Tulipalossa
kaytettava paineilmalaitetta. Tulipalon sattuessa on sailiot jaahdytettava vesisuihkulla.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa

Poistettava kaikki sytytyslahteet. Kaytettava henkilokohtaista suojavarustusta, johon
kuuluu tiiviisti suljettu kemikaalisuojapuku ja paineilmalaite. Kaytettava
hengityssuojainta. Kiinnitettava huomiota kaasujen leviamiseen erityisesti maan
pinnalle (ilmaa raskaampia) ja tuulen suuntaan. Ihmisten paasy estettava
paaston/vuodon alueelle ja ihmiset pidettava tuulen yldpuolella.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoihin.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Imeytetddn palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan,
vermikuliittiin).

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamét toimenpiteet

Sailytettava tiiviisti suljettuna kuivassa, viileassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Véltettava tuotteen

hengittamistd, nielemista seka sen joutumista iholle ja silmiin. Eristettava
sytytyslahteista. Estettava staattisen sahkon aiheuttama Kipindinti.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Varastoidaan 5 - 25 ° lampdtilassa kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa, erillaan
lampo- tai syttymislahteista ja suorasta auringonpaisteesta. Sailytetaan erillaan
hapettimista ja vahvasti happoisista tai emaksisista aineista. Sailytettava
alkuperaispakkauksessa. Sailid pidettava tiiviisti suljettuna.

7.3 Erityinen loppukaytt6
KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
Etanoli 1000 ppm (8 h) /1300 ppm (15 min)
1900 mg/m?3 (8 h) /2500 mg/m?3 (15 min)
2-metyyli-2-propanoli 50 ppm (8h) / 75 ppm (15 min)
150 mg/m3 (8h) / 230 mg/m3 (15 min)
DNEL-arvot
Etanoli:

Altistustapa / Hengitys : 950 mg/m?

(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytto / tyontekijat)

Altistustapa / Hengitys : 1900 mg/m3

(Potentiaalinen terveysvaikutus: akuutti vaikutus, paikallinen vaikutus/ loppukaytto /
tyontekijat)

Altistustapa / Ihokosketus: 343 mg/kg
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(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytto / tyontekijat /
altistumisaika 1 vrk)

Altistustapa / Hengitys: 950 mg/m?3

(Potentiaalinen terveysvaikutus: akuutti vaikutus, paikallinen vaikutus / loppukaytt6 /
kuluttajat )

Altistustapa / Ihokosketus: 206 mg/kg

(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytt6 / kuluttajat /
altistumisaika 1 vrk)

Altistustapa / Hengitys : 114 mg/m3

(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytto / kuluttajat)

Altistustapa / Nieleminen: 87 mg/kg

(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytto / kuluttajat /
altistumisaika 1 vrk)

2-metyyli-2-propanoli:

Altistustapa / Hengitys : 49 mg/m3

(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytto / tyontekijat)

Altistustapa / Hengitys : 240 mg/m3

(Potentiaalinen terveysvaikutus: akuutti vaikutus, paikallinen vaikutus/ loppukaytto /
tyontekijat)

Altistustapa / Ihokosketus: 139 mg/kg

(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytto / tyontekijat /
altistumisaika 1 vrk)

Altistustapa / Hengitys: 240 mg/m3

(Potentiaalinen terveysvaikutus: akuutti vaikutus, paikallinen vaikutus / loppukaytt6 /
kuluttajat )

Altistustapa / Ihokosketus: 83 mg/kg

(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytt6 / kuluttajat /
altistumisaika 1 vrk)

Altistustapa / Hengitys : 9,7 mg/m3

(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytto / kuluttajat)

Altistustapa / Nieleminen: 6,7 mg/kg

(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytt6 / kuluttajat /
altistumisaika 1 vrk)

PNEC-arvot
Etanoli :
Jatevesi: 580 mg/l
Makea pintavesi: 0.96 mg/l
Maapera: 0.63 mg/kg
Merivesi: 0.79 mg/l
2-metyyli-2-propanoli:
Jatevesi: 690 mg/l
Makea pintavesi: 6,64 mg/I
Maapera: 1 mg/kg
Merivesi: 0.664 mg/l
8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Kaytettava
teknisid menetelmia tydpaikan ilman raja-arvojen noudattamiseksi. Kaytettava sopivaa
hengityssuojainta, jos tyopaikka-altistuksen raja-arvot ylitetdén ja/tai tuotetta vapautuu
(pAly).
Silmien tai kasvojen suojaus
Tiiviisti asettuvat suojalasit.
Ihonsuojaus
Tarvittaesssa suojavaatetus.
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Kéasien suojaus
Suojakasineet.
Hengityksensuojaus

Normaalisti mitadan henkilékohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.
Hengityksensuojauksen suositeltu suodatintyyppi: A

Termiset vaarat
Ei tiedossa.

Ymparistoaltistumisen torjuminen
Tuotejgdmat on havitettava jatehuollosta vastaavan henkilon ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto Variton, kirkas neste
Haju Alkoholimainen ominaishaju
Hajukynnys Ei maaritelty
pH Ei maaritelty
Sulamis- tai jaatymispiste Ei maaritelty
Kiehumispiste ja kiehumisalue n. 78 °C (etanoli)
Leimahduspiste n. 13°C (PMCC)
Haihtumisnopeus Ei maaritelty
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut) Ei maaritelty
Ylin ja alin syttyvyys- tai rgjahdysraja Ylin n. 19 vol% / alin n. 3,3 vol%
Hoyrynpaine Etanoli: 5,8 kPa 20 °C:ssa
Hoyryntiheys Ei maaritelty
Suhteellinen tiheys 0,8-0,83 g/cm3
Liukoisuus (liukoisuudet) Liukenee taysin veteen
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tarvetta
Itsesyttymislampdtila Itsesyttymislampétila > +365 °C
Hajoamislampdtila Ei maaritelty
Viskositeetti Ei maaritelty
Rajahtavyys Ei maaritelty
Hapettavuus Ei maaritelty

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Eristettdva kuumuudesta ja avoliekeista.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaleissa olosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Sailytettava erilladn hapetusaineista, voimakkaan happamista ja eméksisista aineista
eksotermisten reaktioiden valttamiseksi.
10.4 Valtettavat olosuhteet
Kuumuus, liekit ja kipinat.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
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Sailytettava erilladn hapetusaineista, voimakkaan happamista ja eméksisista aineista
eksotermisten reaktioiden valttdmiseksi.

10.6

Vaaralliset hajoamistuotteet

Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys

Etanoli:

LD50/ihon kautta/rotta =10 470 mg/kg

LD50/ihon kautta/kani =15 800 mg/kg

LC50/hengitysteitse/4h/rotta =51-55 mg/I

LC50/hengitysteitse/1h/hiiri =30 000mg/m?3

2-metyyli-2-propanoli:

LD50/suun kautta/rotta =3 046 mg/kg

LD50/ihon kautta/kani =2 000 mg/kg

LC50/hengitysteitse/4h/rotta =10 000 mg/I

Didekyyliammoniumkloridi:

DL50/ suun kautta/ rotta = 238 mg/kg

Arsyttavyys ja syovyttavyys

Arsyttaa silmia. (Etanoli > 50% / CLP-luokitus). Pitk&aikainen tai toistuva kosketus
saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa arsytysta.

Herkistyminen

Herkistymisreaktioita ei todettu.

SyOpaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisdantymiselle vaaralliset
vaikutukset

Etanoli: Eldinkokeet eivat osoittaneet syopaa aiheuttavia tai mutageenisia vaikutuksia.
Elainkokeissa heikentyneen lisdantymiskyvyn vaaraa esiintyi ainoastaan taman aineen
hyvin suurien annosten antamisen jalkeen.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Etanoli: Pitkdaikainen ja toistuva kaytté nautiituna on terveydelle haitallista.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1

Myrkyllisyys

Etanoli:
Myrkyllisyys vesielidille
LC50/96t/kala = 11 200 mg/
EC50/48t/selkarangattomat, makeavesi = 5012 mg/|
EC50/48t/selkarangattomat, merivesi = 857 mg/I
Myrkyllisyys muille elidille
EC50 / kasvi / maapera = 633 mg/kg
2-metyyli-2-propanoli:
Myrkyllisyys vesielitille
LC50/96t/kala = 961 mg/I
EC50/48t/selkarangattomat = 933 mg/I
Myrkyllisyys muille elidille
EC50 / Leva = 976 mg/kg
Didekyyliammoniumkloridi
CE50/ daphnia (S): 0,011 — 0,099 mg/l

12.2

Pysyvyys ja hajoavuus

Seos on nopeasti hajoavaa.
Etanoli:
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Biologisesti helposti hajoava soveltuvan OECD-testin mukaan.: Yli 80% / 4 vrk (OECD
TG 301, Fotokemiallinen hajoamisnopeus: 3.2 (keskiarvo). Puoliintumisaika ilmassa 36-
40 h.

12.3 Biokertyvyys

Ei kertyva.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Ei tietoa saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tiedossa

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Suuret maarat on toimitettava hyvaksyttyyn jatteidenkasittelylaitokseen. Tuotejadmat
on havitettdva jatehuollosta vastaavan henkilén ohjeiden mukaisesti. Tyhjat
pakkaukset voidaan havittaa kotitalousjatteen mukana.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

UN 1987

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Alkoholit, n.o.s.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
3

14.4 Pakkausryhma

14.5 Ymparistovaarat

Ei tiedossa

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei tiedossa

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistésaannokset tai - lainsaadanto

HTP-aine: Katso kohta 8.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Asianmukaisesti kaytettyna ei haitalinen.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon

Uusi KTT-lomakepohja Reach-2010 mukaisesti; seoksen CLP-luokitus ja —merkinta

Lyhenteiden selitykset

HTP Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

DNEL Derived No Effect Level, (johdettu) vaikutukseton annostaso

PNEC Predicted No Effect Concentration, pitoisuus, jota alhaisemmat pitoisuudet eivat todennakdisesti aiheuta
haittaa kyseessa olevassa ympariston osa-alueessa.

Tietolahteet

Kemikaaliturvallisuusarviointi

CLP-ASETUS (EY) N:o 1272/2008

EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus
Raaka-ainetoimittajien laatimat tiedotteet

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa
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Asetuksen (EU) 1272/2008 ja vastaavuustaulukon 67/548/ETY tai 1999/45/EY (CLP:n liite VII)

mukainen luokitus.

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista (Ainesosat, kohta 3)
R11 Helposti syttyvaa.

R20 Terveydelle haitallista hengitettyna.

R22 Terveydelle haitallista nieltyna.

R34 Syovyttavaa

R36/37 Arsyttaa silmia ja hengityselimia.

S2 Sailytettava lasten ulottumattomissa
S7 Sailytettava tiiviisti suljettuna.
S16 Eristettava sytytyslahteista -Tupakointi kielletty.

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttava ja silmia vaurioittavaa
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Tyodntekijoiden koulutus

Huomioitava varoitusetiketit ja kayttoturvallisuustiedotteet koskien tytssa kaytettavia kemikaaleja.
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